SVENSKA KONSTAKNINGSFORBUNDET
SWEDISH FIG SSOCIATION « ANSLUTET TILL ISU RF. SOKk

RE SKATING A

Arbetsinstruktion —
Arenaansvarig

Arenaansvarig
Arenaansvarig sakrar att arenan forbereds infor tavlingen sa att arenan fungerar for
konstakningstavlingar samt aterstéller den efter avslutad tavling.

Arenaansvarig behover ofta en liten arbetsgrupp och god kommunikation med anlaggnings
vaktmaéstare och dgare (oftast kommunen) for att kunna genomféra till-/och ombyggnader pa ett
sakert satt.

Exempel pad om- och tillbyggnader som kan behovas ér:

e Domarpodier for att fa domarborden i ratt hojd samt ge en bra arbetsplats for panelerna.

e Kiss & Cry for att ge en inramning och en aterhamtningsplats for akare.

e Nedtagning av plexiglas for att ge plats for tranare vid sargen samt ge publiken en mojlighet
att battre se akare i t.ex. Kiss&Cry.

e Sikra stromforsoérjning till domarpodiets tekniska utrustning.

e Sikra internet forbindelse for resultatpublicering samt ev. streaming av tavlingen.

e Skyltning for akare och publik ska kunna hitta ratt.

Beroende typ av arrangemang och ishall samt hur val etablerat samarbetet ar med anlaggningens
vaktmastare/agare kan det vara stora skillnader i hur mycket tid och arbete som en
arrangorsforening behover lagga pa forberedelserna av arenan infor en tavling. Anpassa er efter
forhallandena i er anlaggning och planera arbetet i god tid. Tank pa att andra roller inte kan starta
sitt arbete fére Areanansvarig ar klar med sin del.

Utover eventuella om- och uppbyggnader for att anpassa arenan fysiskt till en konstakningstavling sa
ansvarar Arenaansvarig dven mot vaktmastarna for att sdkra 6ppnings- och stangningstider, forvaring
av t.ex. tavlingsutrustning, koordinering av spolningsscheman etc.

Arenaansvarig har dven ofta en grupp istrampare till hjalp for att fylla i halen med is infér spolningar.

Det dr rekommenderat att ansvarig tar tidig kontakt med tekniskt ansvarig och/eller FS Manager-
operator for att diskutera behov for tavlingsutrustning.

Uppbyggnad av podium och Kiss and Cry

For bygge av domarpodium och eventuellt Kiss and Cry sa kravs det att man startar arbetet i god tid
och ar l6sningsorienterad. Hur domarpodium ska iordningsstallas framgar i arrangdrsanvisningarna.

Svenska Konstakningsforbundet / Tavlingskommittén Sid1lav3
2024-07-08



SVENSKA KONSTAKNINGSFORBUNDET
SWEDISH FIG SSOCIATION « ANSLUTET TILL ISU RF. SOKk

RE SKATING A

Domarpodium for tavlingar med Svenska Konstakningsférbundets utrustning och teknisk support ska
vara fardigstallt med bord for domare och teknisk panel senast 2 timmar innan lottning och helst 3
timmar innan.

Det dr rekommenderat att man har bokat ishallen fran klockan 15.00 pa fredagen och att
dommarpodiet kan vara klart att borja rigga ca 16:00.

Tavlingssystem Rekommenderat Senast
Forbundstavlingar och interclub 14:00 15:00
A-tavling, DM och system 2 15:00 18:00
System 1 Arrangoren gor egen beddmning

Vi rekommenderar att ta hjalp av féreningens foraldrar da det behovs hjalp med bygge infor
tavlingen sa att du som ansvarig inte behover sta och gora allt sjalv.

Spolningsschema

Nar alla startordningar ar faststallda kan spolningsscheman sammanstillas till vaktmastarna. Det ar
viktigt att informera vaktmastarna om att de ar observanta pa att vissa tidsforskjutningar kan ske
under tavlingsdagarna.

Du ska alltid sdkerstalla att hinkar med sndslask och istrampare finns tillgédngliga for att fylla hal innan
varje spolpaus under dagen. Istramparna maste vara effektiva och har vanligen endast 2—-3 minuter
pa sig.

Isen ska alltid spolas pa morgonen fore tavlingsstart.

Skyltning i ishallen

Det ar viktigt att det ar ordentligt skyltat i ishallen sa att akare, tekniska funktionéarer, tranare och
publik vet vart de ska ga. Det ska sattas skyltar pa alla omkladningsrum till dkare samt till de tekniska
funktionirernas rum. Aven skyltar till mediautrymme, tranarrum och publikutrymme ska mérkas ut.

Internet

For att kunna publicera resultat online och vid eventuell streaming pa elitserietdvling maste internet i
ishallen finnas. For live resultat kravs ca 1 Mbit och for streaming rekommenderas minst 10 Mb i
hastighet. For streaming rekommenderas att anvdnda en fast anslutning med kabel for basta
resultat.

Uppsattning av teknisk utrustning (tavlingsutrustning)

Framdragning av el ska goras i samband med att domarpodium iordningsstalls. Ska el-filtar eller
varmeflaktar kopplas in bor anslutningen ske pa en separat sakring.
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Vid anvdndning av distriktets utrustning eller utrustning som arrangor sjalv tillhandahaller hanvisas
till tekniskt ansvarig for respektive utrustning.

For forbundstavlingar och andra tavlingar som anvander Svenska Konstakningsférbundets
tavlingsutrustning med teknisk support galler féljande:

o Sakerstall att tavlingsutrustningen har levererats av transportforetaget till arenan.
Kontrollera detta under dagtid ett par dagar innan tavlingsstart. Eftersom utrustningen utgoér
ett stort varde och att tavlingen inte kan genomféras utan den, sdkerstall att utrustningen ar
i tryggt forvar till dess att utrustningen ska tas i bruk.

e Tavlingsutrustning som har anlant till arrangéren infor tavlingen ska rullas fram och finnas
tillganglig i direkt anslutning till domarpodiet nar podiet ar fardigstallt.

e Transportladorna med tavlingsutrustningen far inte 6ppnas och tas fram utan att Forbundets
tekniska support finns pa plats eller att utsedd teknisk support har lamnat instruktioner om
att det kan goras.

e Arrangoren ska utse 1-2 handrackningspersoner, som hjalper till med kabeldragning och
annat som teknisk support instruerar. Helst ska handrédckningspersonerna vara desamma vid
uppsattning som vid nedtagning. Arrangoren bor utse en person som kan assistera teknisk
support vid akut hdandelse. Lampligast gors detta genom att teknisk support far
mobilnummer till kontaktperson.

e Tillgang till fast eller tradlost natverk med uppgifter om inloggningsuppgifter lamnas till
teknisk support vid dennes ankomst.

e Efter tavlingens slut ska arrangdren sakerstalla tillrdcklig tid for teknisk supports nedtagning
av domarutrustningen. Det innebar att ingen rivning av podium eller bortplockning av bord
far géras inom 1,5 timme efter tavlingens slut. Stolar och eventuella filtar kan med fordel
plockas bort genast. Planering av detta gors pa teknisk supports instruktioner.

e Teknisk support lamnar tavlingsutrustningen fardigpackad i transportladorna vid
domarpodiets plats, och arrangéren ombesorjer vidaretransport enligt instruktioner fran
Svenska Konstakningsforbundets kansli. Trygga forvaring till dess att transportforetaget har
hdamtat utrustningen.

e Eftersom teknisk support (férbundstavlingar) normalt kommer forst och lamnar sist pa
dagarna sa ar det bra att det finns mineralvatten/lask och garna kaffe sa tidigt som maijligt
vid dess plats pa domarpodiet. Teknisk support dr normalt i ishallen pa dagen fére tavling
fran ca 15/16-tiden och pa tavlingsdagarna fran 7-tiden. Det &r vanligt att hotellen inte
serverar frukost sa tidigt, varfor det ar tacksamt att ha nagra mackor klara. Prata med teknisk
support om tiderna.
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